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DCF600USB: DCF77 Funkuhr fir den Universal Serial Bus (USB)

[1]Neues Modell verfligbar!

Die DCF600USB ist Meinbergs kompakte Losung fur die Zeitsynchronisation direkt angeschlossener PCs.
Die DCF77-Funkuhr ist mit einer integrierten Ferritantenne ausgestattet und kann in schwierigen
Empfangssituationen auch mit externer Antenne betrieben werden.

Sie ist fur den Betrieb an USB-Schnittstellen konzipiert, und kann somit dort eingesetzt werden, wo weder
eine RS-232 Schnittstelle, noch ein PCI-Steckplatz zu Verfiigung steht. Das Synchronisieren von tragbaren
Computern (Laptop/Notebook) fur die mobile Messdatenerfassung ist somit kein Problem mehr.

Features

- Zeitsynchronisation von PCs mit DCF77-Signal Integrierte Ferritantenne fir DCF77-Empfang
Anschlussmoglichkeit fur externe DCF77-Antenne Universeller serieller Bus (USB) V.2.0,5V
Spannungsversorgung tber USB-Anschluss Gepufferte Hardwareuhr

- Neu ab Nov. 2021 4 LEDs fur visuelle Statusanzeige Einfache Anbindung (USB-A - USB-B)

rev 2024.0220.1239 Seite 1/3 dcf600usb


https://www.meinberg.de
https://www.meinberg.de
https://www.meinberg.de
mailto:info@meinberg.de
/german/products/#prodinfobox

| MENNBERD |

Produktbeschreibung

Durch eine Uberarbeitung ist die Funkuhr ab sofort mit einen Micro-USB 2.0 Anschluss ausgestattet, (iber welchen die
notwendige Betriebsspannung bereitgestellt wird.

Vier Lightpipe-LEDs geben visuelle Auskunft tiber den aktuellen Status der DCF600USB, wie z.B. die demodulierten
Zeitmarken und den Synchronstatus.

Eine gepufferte Echtzeituhr halt die Genauigkeit der Uhr aufrecht, wenn das Gerat ausgeschaltet ist. Die DCF600USB
wird Uber den USB-Anschluss mit Spannung versorgt, eine externe Stromversorgung ist nicht erforderlich.

Das Treiberpaket fur Windows enthdlt einen Zeitservice, welcher im Hintergrund lauft und die Windows-Systemzeit
laufend nachfiihrt, mdglichst ohne Zeitspriinge zu verursachen. Mit Hilfe eines Monitorprogramms kann der Status der
Karte und des Zeitservice Uberprift werden. Aulerdem kdnnen einstellbare Parameter konfiguriert werden, wenn das
Programm mit Administratorrechten ausgefiihrt wird.

Die Treiberpakete fur Linux und FreeBSD enthalten einen Kernel-Treiber, der die Verwendung des Produktes als
Referenzzeitquelle fir den mit den meisten Unix-ahnlichen Betriebssystemen ausgelieferten NTP-Daemon ermdglicht.
Damit kann der Computer auch als NTP-Zeitserver fungieren, der genaue Zeit fir NTP-Clients im Netzwerk liefern kann.
Einige Kommandozeilen-Tools kénnen verwendet werden, um konfigurierbare Parameter einzustellen und um den
Status der verwendeteten Uhr zu Uberwachen.

Durch das Single-Driver-Konzept von Meinberg wird fur die PCI und USB-Funkuhren der gleiche Treiber verwendet,
dadurch wird der Zugriff auf die Funkuhr aus eigenen Applikationen mdglich - mit den gleichen API Funktionen, mit
denen auch die PCI Karten angesprochen werden (Sourcecode-kompatibel). Ein kostenloses SDK ist auf Anfrage
erhaltlich.
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Eigenschaften

(TEINBERG )

Empfangertyp Schmalbandiger Geradeausempfanger mit Verstarkungsregelung, Empfangsfrequenz:
77,5 kHz, Bandbreite: ca. 40 Hz
Genauigkeit <+5mszu UTC

Synchronisationszeit

Zwei bis drei Minuten bei stérungsfreiem DCF77 Empfang

Antennenanschluss

SMB-Subminiatur-Koaxial-Stecker

Stromaufnahme

90 mA

Abmessungen

73 mm x 117 mm x 24 mm (L x B x H)

Temperaturbereich

Betrieb: 0... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagerung: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)

Luftfeuchtigkeit

Max. 85 % (nicht kondensierend) bei 40 °C

Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehdrt die Funkuhr und ein 1,8 m langes USB-Anschlusskabel

Garantie

3 Jahre Herstellergarantie

RoHS-Status des Produkts

Dieses Produkt ist RoHS-konform.

WEEE-Status des Produkts

Dieses Produkt fallt unter die B2B-Kategorie. Zur Entsorgung kann es an den Hersteller
Ubergeben werden. Die Versandkosten fur den Ricktransport sind vom Kunden zu
tragen, die Entsorgung selbst wird von Meinberg tibernommen.

Handbuch

Das deutsche Handbuch steht als PDF zum Download zur Verfugung: [2]Download (PDF)

Links:

[1] https://www.meinberg.de/german/products/#prodinfobox
[2] https://www.meinberg.de/download/docs/manuals/german/dcf600usb.pdf
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