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C600RS: DCF77 Funkuhr mit serieller Schnittstelle und integriertem
Netzteil

Die C600RS ist ein kompakter DCF77-synchronisierte Zeitsignalempfänger welcher mit zwei unabhängigen
seriellen Schnittstellen ausgestattet ist. Zeit- und Statusmeldungen könne über eine RS-232 Schnittstelle und
über eine 20-mA-Stromschleife (Current Loop) zur Verfügung gestellt werden.   

Dieser DCF77-Empfänger kann zur Synchronisation und Überwachung von Signaltechnik und Meldeanlagen
eingesetzt werden. Die C600RS ist mit programmierbaren Pulsausgängen über Optokoppler (55 V/50 mA)
und einen Sekundenimpuls-Ausgang (RS-232-Pegel) ausgestattet. 

Features
- Integriertes Netzteil
- Zwei programmierbare Signalausgänge über Optokoppler
- 4-20 mA Stromschleife (Current Loop) Schnittstelle
- RS-232-Schnittstelle
- Vier LEDs für eine visuelle Statusanzeige
- Synchronisierung mittels DCF77-Signal
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Produktbeschreibung

Die kompakte Baugruppe C600RS ist in einem Kunststoffgehäuse integriert, welches für die Montage an einer 35 mm
Hutschiene vorgesehen ist. Eine 25-pol D-SUB-Buchse mit RS-232 Schnittstelle dient zur Konfiguration der Baugruppe
mit einem PC. Über vier LEDs werden Statusinformationen, wie z.B. die demodulierten Zeitmarken sowie der
Synchronstatus angezeigt. Die C600RS verfügt über ein 2 m langes Kabel mit handelsüblichen Schuko-Stecker für den
Anschluss an 230 V / 50 Hz Netzspannung.

Synchronisation
Das Signal der DCF77-Antenne wird über den Antennenanschluss einem schmalbandigen Geradeausempfänger
zugeführt, welcher die demodulierten Zeitmarken an den Microcontroller der C600RS übergibt. Der Mikrocontroller
dekodiert die vom Empfangskreis bereitgestellten Zeitmarken und gewinnt daraus die aktuelle Datums- und
Zeitinformation. Konnte die Zeitinformation fehlerfrei empfangen werden, wird eine Plausibilitätsprüfung mit zwei
aufeinanderfolgenden Zeittelegrammen durchgeführt. Ist das Ergebnis der Plausibilitätsüberprüfung positiv, so wird die
interne Softwareuhr entsprechend der dekodierten Zeit eingestellt.

Serielle Schnittstellen
Die Konfiguration sowie die serielle Kommunikation der C600RS erfolgt über eine RS-232-Schnittstelle (COM0). Eine
weitere Schnittstelle (COM1) wird als 20-mA-Stromschleife (auch TTY oder Current Loop Schnittstelle) ausgeführt.
Diese Schnittstelle kann durch externe Beschaltung sowohl aktiv als auch passiv betrieben werden. Die Schnittstellen
COM0 und COM1 werden über die 25-pol. D-SUB-Buchse bereitgestellt. 

Signalausgänge
Die über die 25-pol. D-SUB-Buchse herausgeführten programmierbaren Signalausgänge geben voreingestellt einen
Minuten- und einen Sekundenimpuls mit einer Impulslänge von 200 ms aus. Über Optokoppler sind die Ausgänge
galvanisch getrennt und schützen so sicher die interne Elektronik vor z.B. externen Stromkreisen.

Zusätzlich wird ein Sekundenimpuls (RS-232 Pegel) zur Verfügung gestellt.

Spannungsversorgung
Die C600RS ist für den Netzspannungsbetrieb mit 230 V AC, 50 Hz ausgelegt und hat eine typische Leistungsaufnahme
von 0,75 Watt.

Konfiguration
Für die C600RS lassen sich mittels der frei verfügbaren Meinberg Device Manager-Software weitere Signale
konfigurieren sowie die Statusüberwachung des Empfängers durchführen.
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Eigenschaften
Empfängertyp Schmalbandiger Geradeausempfänger mit Verstärkungsregelung, Empfangsfrequenz:

77,5 kHz, Bandbreite: ca. 40 Hz 

Statusanzeigen Modulation und Feldstärke durch LEDs angezeigt
Freilauf bei Umschaltung auf Betrieb als freilaufende Quarzuhr durch LED angezeigt 

Antennentyp Zum Lieferumfang gehören eine aktive Ferritantenne AI01 und 5m RG174 Koaxialkabel
mit BNC-Steckern.  
Optional:  AW02 mit RG58, andere Kabellängen 

Empfangskontrolle Mehrfache Überprüfung des eingelesenen Sendertelegramms 
Plausibilitätskontrolle über zwei vollständige Zeittelegramme  

Pulsausgänge Sekunden- und Minutenimpulse über Optokoppler, Impulslänge: 200ms  

Schnittstellen Zwei autarke serielle Schnittstellen (RS-232 und 4-20 mA Current Loop), 25-pol.
D-SUB-Buchse 

Serielle Telegrammausgabe Baudrate: 19200 Baud (einstellbar von 600-19200 Baud)
Datenformat: 8N1 (einstellbar 7E1, 7E2, 8N1, 8N2)
1 aktiver / passiver 20 mA-Ausgang, (umschaltbar)
1 aktiver / passiver 20 mA-Eingang, (umschaltbar)
Ausgabetelegramm: 32 ASCII-Zeichen mit Datums-, Zeit- und Statusinformationen 

Elektr. Anschlüsse 25-polige Sub-Min-D-Buchse BNC-Antennenbuchse Netzkabel 230 V  

Leistungsaufnahme ca. 0,75 W 

Backup-Batterietyp Bei Ausfall der Versorgungsspannung Betrieb der Hardwareuhr auf Quarzbasis für min.
150 Stunden (Kondensator-Pufferung) 
Option: Pufferung mittels Lithiumbatterie (Lebensdauer: 10 Jahre) 

Betriebsspannung 230 V AC / 50 Hz (optional auch 12 V DC oder 24 V DC)  

Gehäuseform technoBOX TBA 084 (optional für Hutschienenmontage) 
Schutzklasse: IP 66 / EN 60529 

Stromaufnahme ca. 20 mA  

Treiber / Software Meinberg Device Manager Software für Windows, als ausführbare exe- oder zip-Datei,
sowie für Linux-basierte Systeme als kostenloser [1]Download. 

Abmessungen 160 mm x 80 mm x 60 mm  (B x H x T)  

Temperaturbereich Betrieb: 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) 
Lagerung: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) 

Luftfeuchtigkeit Max. 85 % (nicht kondensierend) bei 40 °C 

Lieferumfang Zum Lieferumfang gehören eine aktive Ferritantenne [2]AI01 und 5 m RG174
Koaxialkabel mit SMB-Buchsen. 
Optional: 
[3]AW02 mit RG58 und Adapterkabel, andere Kabellängen  
Halterung für 35 mm Hutschienenmontage 
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Garantie 3 Jahre Herstellergarantie 

RoHS-Status des Produkts Dieses Produkt ist RoHS-konform. 

WEEE-Status des Produkts Dieses Produkt fällt unter die B2B-Kategorie. Zur Entsorgung kann es an den Hersteller
übergeben werden. Die Versandkosten für den Rücktransport sind vom Kunden zu
tragen, die Entsorgung selbst wird von Meinberg übernommen. 

Handbuch

Das deutsche Handbuch steht als PDF zum Download zur Verfügung: [4]Download (PDF)

Links:

[1] https://www.meinberg.de/german/sw/mbg-devman.htm
[2] https://www.meinberg.de/german/products/dcf77-innenantenne.htm
[3] https://www.meinberg.de/german/products/dcf77-aussenantenne.htm
[4] https://www.meinberg.de/download/docs/manuals/german/c600rs.pdf
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